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Welding consumablies, Shielding gases for arc welding and cutting

Produits consommables pour le soudage. Gaz de protection pour le soudage et le coupage & l'arc

Schweifzusitze, Schutzgase zum Lichtbogenschweifen und Schneiden

Tato narodna norma Je identicka s EN 439:1994 a je vydana so stihlasom CEN, rue de
Stassart 36, 1050 Brusel, Belgicko

This national standard is identical with EN 439:1994 andis published with the permission
of CEN, rue de Stassart 36, 1050 Bruxelles, Belgium
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Zvéracie materialy
Ochranné plyny na oblikové zvéranie a rezanie

Welding consumables. Shielding gases
for arc welding and cutting

Produits mnsbmma‘bles pour SchweiBzusitze. Schutzgase

le soudage. Gaz de zZuim Lichtbegenschweiﬁen und
protection pour e soudage Schneiden

et le coupage al'arc

Thto eurépsku normu prijala organizacia CEN 17, 8. 1994. Clenovia CEN su povinni plni
poZiadavky rokovacicho poriadku CEN/ CENELEC, v ktorom si stanovené
ktorych tato eurdpska norma bez akychkolvek zmien ma postavenie narodnej normy.

Aktualizované zoznamy tychto narodnych noriem a bibliografické udajejemoz
dostat od Ustredného sekretariatu CEN alebg od kazdého élena CEN.

Clenmi CEN sy narodné normalizagné organizacie Belgicka, Danska, Finska, Franctizska,
Grécka, Holandska, Irska, Islandu, Luxemburska, N emecka, Norska, Portugalska, Raktska,
Spanielska, Svajéiarska, Svédska, Talianska g Velke] Britanie.

CEN

Eurépska komisia prenormalizaciu
European Committee for Standardization
Comité EuropéendeN ormalisation
Européisches Komitee fur Normung

Ustredny’ sekretariat: rue de Stassart 36, B -1050 Brusel
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Tatonorma sa Pouzivapre Sposceby oblukového Zvaraniaarezaniav ochrannom plyne s plynmj
a zmesami plynov uvedenymi dalej. Pouzitie zahriiuje, ale nje je obmedzené ny .

-zvaranie volframovoy elektrodou vinertnom plyne (TIG);
-zvaranie taviacou sa elektrédou v aktivnom plyne (MAC):
~zvaranie taviacoy gg elektrédou v inertnom piyne {(MIG};
~plazmové zZvaranie;

~-plazmové rezanie;

—ochrana korefia,

Tate norma rozirieduje ochranné Plyny v stlade s ich chemickymi viastnostami ng zaklade
schvélenych kombinacii ochranného plynu apridavnéhe drétu,

Sa stanovené aj Cistoty plynu a hranice zmiedatelnosti,

2 Vlastnostj plynov

Fyzikalne a chemické vlastnosti sy uvedené v tabulke 1.

3 Klasifikacia ochrannych plynoy

Vtabulke 2 sy zatriedené do skupin rozli¢neé prvky/zloZenie kombinacii ochrannych ply
podlaichreakéného Spréavania.

Symboly pouzité ng klasifikadneé skupiny st
~R :redukéné zmesi plynov;
-1  :inertné pPlyny a inertné Zmesi;
-M :oxidaéné zmesi obsahujtice kyslik, oxid uhli¢ity alebo oba:
-C vysokoomdaény plyna vysokooxidagcné zZmesi;

-F nereagujuci plyn alebo redukéné zmes;i plynov,

4 Oznadovanie

Ochranné plyny sa oznadujt nizvom ochranné plyny, &islom tejto normy, skupinou a
identifikaénym Cislom podra tabulky 2, o :

PRIKLAD 1 - Zmes plynu obsahujtica 30 % hélia a zostatok argénu sa oznadi:
Ochranny plyn EN 439 - |3



PRIKLAD 2 - Zmes plynu obsahujiica 10 % oxidu uhligitého, 3 9% i

7slika a zostatok argénu
sa oznadi:
Uchranny plyn EN 439 — M24
Ak Je argén d¢iastoéne nahradeny héliom, potom je obsah hélig oznadeny doplnkovym
identifikaénym Gislom, pozritabulku 8. Totoidentifs kadné &islo sa davado zatvorky ako doplnok,
PRIKLAD 3 - Zmes plynu M21 obsahujtica 25 % hélia sa oznadi:
OCimann}? plyn EN 439 - M21 (313

Specialne plynysa oznadiaznakom S, za ktorym nasleduje symbol zakladného plynu alebo Zmesi,

ako jevtabulke 2, za ktorym nasleduje objemovy percentusiny obsah a chemicksé oznadenie
dalsich plynov.

S {oznadenie) + 9% chemicka znacka

PRIKLAD 4 - Speciéiné zmes plynu obsahujtica 10 % oxidu uhliditého, 3 % kyslika g zostatok
argénu, oznacenie M24, ale tiez obsahujtica 2,5 % neénu sa oznadi:

Ochranny plyn EN 439 - S M24 + 2,5Ne

=1y

5 Tolerancie zmes

»

percent predpisanej hodnoty. Pre prvoks koncentraciou od 5 % do 50 % obsahu koncentracia
sa nesmie liSit o viacako +10 % predpisanej hodnoty.

Preprvokskoncentraciou do 5% obsahudovolens odchylka nesmie prevySovat +0,5 obj emovych

6 Cistoty a rosny bod

Minimaélne éistoty a maximalne rosné body plynov dodavanych vo flasiach alebo tlakovorn

nadobach st stanovenévtabulke 4 podlaich klasifikaciev tabulke 2. Cisto tyarosnébody pre

7 Spésoby doddvania

Ochranné plyny sa dodavajabudvplynnom, alebo kvapalnom skupenstve ako jednotlivé plyny
alebo zmes plynov.

Ak sa zmes plynov priprm}uje na mieste pouzitia z jednotlivych plynov, miesaci systém samg
upravita udrZiavat tak, abysamohla dosiahnuta udrZattolerancia a distota urcenavkapitole
7.1 Fiage na plyny

Véetky plyny a zmesi plynov uvedené v tabulke 2 8 vinimkou oxidu uhli¢itého sa dodavajuv

&
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Flade na plyny uvedené v tabulke 2 sa plnia na stanovens bjem a tlak oznagen
Skutoény tlak sa meni s okolitoy teplotou, napriklad tiak
na obrazku 1. -

¥ vyrobeom,
gonu (I1) sameni, ako Jjeznazorneng

Na flage na plyny sa musia pred peuZitim pripojif vhodné redukéns ventily,

7.2 Kvapalina

Vpripadevyrobyzmesi plynovz kvapalnych plynov kvapaliny musia byt premenené do plynného
skupenstva pred zmiesanim. Zmes argén kyslik sa maze skladovatajzmiesana ako kvapalina
bez pouZitia miesaéa pred privodom.
POZNAMKA. - Pri plazmovom rezani namiesto mieSania v strofl moézu sa sdoberaf jednotlivé plyny alebo
zmesi plynov.

8 ldentifikécia ochranného plynu

Ochranny plyn ma byt oznaceny podla kapitoly 4 s alebo bez nazvu ochranny plyn.

Tabulka 1 - Viastnosti plynov
Merna hmotnost priG’C ]
a ﬂ% uol"o{s bar Bod varu pri Reakéné
Typ | Chemicka (0,101 MPa) tlakul,013 bar spravanie
Iynu znadka - C g
Py Hustota Relativna zféi-ii;
(vzduch=1 ,293) hustota T
kg.m? ~ kuvzduchu )
Argén Ar 1,784 1,380 -185,9 Inertné
Hélium He 0,178 0,138 -268,9 Inertné
Oxid ~ 1 .
uhlidity Co, 1,977 1,529 78,5 Q}ddacn@
Kyslik o, 1,429 1,105 -183,0 Oxidaéneé
Dusik N, 1,281 0,968 -195,8 Nereagujuce?
2 T
Vodik H, 0,090 0,070 -252,8 Redukéng
U Teplota premeny (z pevného skupenstva do plynného)
® Spravanie dusika sa meni prl roznych materialoch, Musia sa zvazit moiné negativne uéinky,
—_— ]
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Tabulka 2 ~ Klasifikicia oc

d

unnyeh plynov na oblikové zvéranie a rezanie

Symbom 'y ¥ percentudlnom objeme
e Typické Pozndmky
Sku- Identi- Oxidatné Inertné Redukénd | Nereagujlics | pouzitia
pina fikatné
&lslo Co, o, Ar He H, N,
A 1 Zostatok? >0 aZ 15 TIG, plazmové Redukény
2 Zostatok? >15 a2 35 2véranis,
plazmové re-
zanie, ochrana
korefia
i 1 100 MiG,TiG,plaz-
2 100 mové zvéranie, Inertny
3 Zostatok >0 ai 95 ochrana korefa
M1 i >0ai5 . Zostatok? >Bai 5 Mierne
2 >0 a5 Zostatok? oxidaény
3 >0az 3 Zostatok?
4 >0ai 5 >0az3 | Zostatok?
2 i >5 az 25 Zostatok? Vyraznejiie
2 >3 aZ 10 Zostalok? oxidaény
3 >)ai b >3 az 10 Zostatok? MAG
4 >5 a7 25 >0 az & Zostatok?
M3 1 >25 a7 50 Zostatok?
2 >108Z 15| Zostatok?
3 >5 az 50 >8 aZ 15 | Zostatok?
c 1 100
2 Zostatok >0 az 30
F 1 100 plazmové Nereagujice
razanie
2 >0 aZ 50 | Zostatok ochrana korefia Redukéné
" Prvky, ktoré nie st uvedens, pridajd sa k jedne] 2o skupin v tejto tabuike. Zmes plynov sa oznaéi ake $pecidina zmes plynuama
znak 8. Podrobnostio znaku S st uvedens v kapitole 4,
A Argén sambdZe nahradit 95% héliom. Obsah hélia je oznagdeny doplnkovym Identiflka&nym islom, pozri kapitolu 4, aje uvedeny v
tabuke 3.

Tabulka 3 - Identifikadné Sisla pre plyny zo skupin R a M obsabujice hélium

Identifikacéné &islo Obsah hélia v objemovych %
(1) >0 az33
(2 >33 az 66
(3) > 66 az 95




